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Introducéao

Obrigado por adquirir o SimScope e/ou Simulador Hibrido Bi6nico
Cardionics, uma Solugédo em Simulacéo para Avaliacdo Normatizada de
Pacientes.

Precaucdes de Seguranca

Os simbolos a seguir se aplicam ao dispositivo.

é Atencdo: Leia e compreenda todos os avisos e cuidados
antes de usar.

IPX0 Na&o ha qualquer grau de protecéo contra a entrada de 4gua.

Este produto pode conter latex natural.

& Cuidado:

“ Antes de cada uso, verifigue o encaixe seguro dos olivas
auriculares. N&o utilize se estiverem faltando ou soltos.

% Coloque os adesivos em pele saudavel. Nao coloque sobre
feridas ou cortes. Pelos em excesso podem causar desconforto
na retirada.

« Use somente pilhas AAA alcalinas para o SimScope e, para
modelos WiFi, use bateria Energizer Ultimate Lithium™. Faca
o descarte apropriado ou recicle pilhas e baterias gastas.

% Use somente baterias de litio recarregéveis fornecidas pela
Cardionics tamanho 18650 com o Pacote Tecnoldgico Simulador
Hibrido. O uso de baterias diversas das fornecidas pela Cardionics
pode resultar em dano ao dispositivo, queimaduras ou outros
ferimentos corporais.

“ Na&o congele o sistema de pulso Hibrido Biénico.
*» Nao dobre ou curve excessivamente os tubos / cabos da bomba.

« Desconecte todos os cabos e remova as pilhas e baterias antes
de realizar quaisquer procedimentos de limpeza. Use haste ou
pano padrdo com alcool (alcool



isopropilico 70%). Nao imerja qualquer parte do SimScope ou do
Pacote Tecnolégico Simulador Hibrido Bibnico.

% O modulo sem fio interno cumpre a Parte 15 das Regras FCC. A
operacao esta sujeita a condi¢do de que este dispositivo ndo cause
interferéncia danosa.

% Nao ha pecgas que possam ser consertadas pelo usuario. Nao
tente fazer reparos ou manutenc¢des no SimScope ou Pacote
Tecnolbdgico Simulador Hibrido Bibnico. Envie para a Cardionics
para todos os reparos. Ligue para 281-488-5901 para instructes
de servigo antes de retornar.

% O aparelho de pulso BHS contém latex coberto de tecido.

Inicio
Parabéns pela compra do SimScope ou Simulador Hibrido Bibnico. Para
comecar a operar rapidamente, realize os passos a sequir:

R/

% Instalac&o do software

O software fornecido é projetado para rodar com Microsoft Windows 7
e sistemas operacionais mais recentes. Se a compra for entregue com
um computador, o software ja estara carregado. Caso contrario, siga
estes passos para instalar o software.

1. Insira o disco de instalacéo.

2. Computadores com Auto Play rodardo automaticamente o
assistente de instalagdo. Caso contrério, localize e clique duas
vezes no arquivo setup.exe

3. Siga as instrucdes do assistente de instalacéo.

4. Um assistente de instala¢édo de driver aparecera
automaticamente durante o processo de instalac&o. Siga as
instrucdes do novo assistente.

% Registro do Software

Depois que a instalagdo estiver completa, o software precisa ser registrado
antes do uso.

1. Localize o icone do SimScope na &rea de trabalho.

2. Clique duas vezes para rodar o programa.



3. Preencha o formulario de registro. Para computadores
conectados a internet, o processo de registro é instantaneo.
Se nao puder conectar a internet, clique em registrar por
telefone e siga as instrucdes.

% Conectando o SimScope ou Pacote Tecnolégico via USB
Localize o cabo USB e conecte o SimScope ou Pacote Tecnoldgico
Simulador Hibrido Biénico ao computador. Uma interface USB permite
acesso a biblioteca de sons, configuracdes e ajustes no dispositivo.
Alteracdes feitas via USB sdo armazenadas no dispositivo e se tornam o
ajuste principal. Observacéo: Alteracdes feitas via WiFi para modelos
sem fio sdo temporarias e as configuracdes de fabrica retornam as
configuracdes feitas por USB quando desligado.

1. O “Assistente de Hardware Novo Detectado” pode aparecer
em conexdes novas e usuarios de Windows 7. Observagéo:
Isto pode ocorrer para cada porta USB no computador. Se o
assistente ndo aparecer, siga para a etapa 6.

Clique “Agora nao” e clique em proximo.
Cligue em instalacdo automatica.
Clique em concluido.

Quando for solicitado reiniciar, clique em “mais tarde”.

o g &~ w b

Dispositivos conectados com o aplicativo de PC pela primeira
vez ativarao um pop-up pedindo um nome facil de lembrar.
Clique em sim.

7. Crie um nome facil de lembrar para o dispositivo. Um nome,
as vezes, € mais facil de identificar que o niumero de série
de fabrica.

8. O dispositivo recebe um nome novo e é mostrado no
menu suspenso do dispositivo acima.

9. AtribuicBes e ajustes de sons podem ser editados, se
desejado, movimentando ou trocando sons no painel a direita e
clicando no icone salvar quando concluido. Vide Aplicativo de
PC na pagina 7 para maiores detalhes.

10. Modelos SimScope sem fio requerem credenciais para
conectar via WiFi. Vide Configuracdo WiFi do SimScope na
pagina 12.

11. Desconecte o cabo USB do dispositivo e repita para
SimScopes ou Pacotes Tecnolégicos Simulador Hibrido
Bidnico adicionais.



12. Pressione qualquer botdo de volume no SimScope para ativar
e comecar a usar. Observacéo: Para o Simulador Hibrido
Bidnico, use o botéo liga/desliga no Pacote Tecnoldgico
primeiro para estabelecer uma rede sem fio. Entao, conecte
com o PC ou tablet e ligue o SimScope.

Viséo Geral SimScope

O SimScope se parece com um estetoscépio eletrénico liso com olivas
auriculares binaurais para auscultacdo, sino para colocar no peito de
um paciente e invollucro central com os componentes eletrénicos e pilha
AAA substituivel.

Adesivos, disco descartavel com tecido pardo em cima e fita adesiva
em baixo séo colocados no paciente normatizado ou ator para
posicionar marcadores de local para o SimScope. No lado do invélucro,
h& uma porta USB usada para conectar um PC que roda o software
SimScope. O software permite ao usuario atribuir sons da biblioteca
SimScope a locais.

Uma vez configurado, o sino do SimScope é colocado em um adesivo e
o som atribuido aquele local é reproduzido. Para controle, ha dois
botdes de volume localizados no sino com sinais mais e menos.

% Ligar e Desligar

Para ligar o SimScope, pressione qualquer botdo de volume localizado
no sino. Ao ligar, uma voz diz “Ativagéo do sistema. Modo um.” O
SimScope permanecera ligado 90 segundos depois que a Ultima tecla
€ pressionada ou o ultimo som é tocado. No desligamento, uma voz diz
“Sistema desligando”.

% Ajuste de Volume

O volume pode ser ajustado para cima ou para baixo ao escutar um
som. Pressionar uma tecla uma vez far4 um pequeno ajuste
incremental, enquanto manter a tecla pressionada fara ajustes rapidos.
Um bipe audivel é tocado enquanto uma tecla é pressionada, dando
retorno sobre a dire¢éo da alteracao de volume e quando o inicio ou fim
do ajuste tiver sido alcancado.

% Pilha

O SimScope usa pilha AAA que pode ser acessada na parte traseira do
invélucro principal deslizando a porta da bateria para fora. Uma pilha
alcalina padrdo mantera o SimScope ligado até trés horas ou 120 usos
de noventa segundos por sessédo. Modelos equipados com WiFi
requerem bateria tipo alta drenagem para proporcionar tempo similar de
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operagao. A Energizer Ultimate Lithium™, como a fornecida com o
SimScope sem fio, energizara o SimScope com WiFi por até quatro
horas ou 110 usos com 130 segundos por sesséo.

Conforme a bateria chega ao fim da carga, o SimScope tocara uma voz
que diz “bateria fraca” ao ligar. O SimScope continuara operando com
bateria fraca por algum tempo, mas pode ocorrer desligamento
inesperado sem aviso eventualmente. Modelos sem fio desativardo a
WiFi e alertar o usuario ao ligar quando uma bateria fraca for detectada.
A carga da bateria varia grandemente de marca para marca e de tipo
para tipo.

Quando o SimScope é conectado ao PC via cabo USB, a energia é
transmitida do computador e ndo da bateria do SimScope. A bateria ndo
€ recarregada nesta configuracdo, somente reservada.

% Modo de Verificacao

Pressionar ambas as teclas de volume simultaneamente alternara entre
modos de verificagdo e normal. No modo de verificagdo, o0 SimScope
tocard uma voz identificando a atribui¢cdo do local marcado. Isto pode
ser util para verificar posicionamento correto dos marcadores em
paciente normatizado ou aprender as diferentes localiza¢Bes cardiacas
em manequim. Se desejado, esta fungéo pode ser desativada por meio
do software de PC SimScope.

Visao Geral Simulador Hibrido Bidnico

O Simulador Hibrido Bidnico € uma vestimenta usada por Paciente
Normatizado (PN) para simular condiges fisiol6gicas para testar um
Aluno ou as habilidades de diagndstico e procedimento de um
examinador. O Simulador Hibrido Bi6nico, controlado sem fio por
software de simulagcdo, aumenta o desempenho de exames,
respondendo em tempo real ao diagnéstico e tratamento enquanto
proporciona retorno ao PN e ao instrutor. A vestimenta apresenta uma
saida ECG de cinco fios, pulsos arteriais radiais e caroétidos, fones de
ouvido para ordens ao PN e auscultacdo de coragéo, respiracéo,
intestinos e ruidos.

A vestimenta possui uma fita eléstica perto da cintura para segurar o
Pacote Tecnoldgico e bolsos com ziper para direcionar o conjunto de
bomba de pulso. A bomba de pulso fornece conexdes com a
vestimenta, Pacote Tecnoldgico e fones de ouvido.

% Ligar e Desligar

Para ativar o Simulador Hibrido Bidnico, pressione o botéo liga/desliga
localizado no Pacote Tecnoldgico. Apds ligar, uma luz verde pisca e



uma voz diz “Ativagao do sistema”, seguida por uma série de bipes
guando a WiFi é iniciada. Pressionar o botao liga/desliga novamente
ativara a sequéncia de desligamento. Uma voz pedira confirmacéo do
desligamento, pressionando o botéo liga/desliga novamente. No
desligamento, uma voz diz “Sistema desligando”.

% Ajuste de Volume

As teclas mais e menos encontradas nos controles do Pacote
Tecnoldgico controlam o volume dos gones de ouvido usados pelo PN.

% Pilha

O Simulador Hibrido Biénico usa duas baterias tamanho 18650 que
podem ser acessadas na parte traseira do Pacote Tecnologico. A porta
da bateria pode ser destacada removendo o parafuso central com uma
chave de fenda Phillips. Baterias com carga total energizardo o Pacote
Tecnoldgico Simulador Hibrido Bidnico por aproximadamente 12 horas.
Quando as baterias estiverem perto de estarem descarregadas, 0
Pacote Tecnoldgico piscara uma luz vermelha. As baterias podem ser
recarregadas usando o carregador fornecido pela Cardionics.

Quando o Pacote Tecnolégico é conectado ao PC via cabo USB, a
energia é transmitida do computador e nao das baterias. As baterias
néo séo recarregadas nesta configuracdo, somente reservadas. Outras
fungbes, como pulso e ECG, sdo desativadas enquanto o USB estiver
conectado.

Aplicativo de PC

O aplicativo de PC é um programa usado para acessar a biblioteca e
cenarios armazenados no SimScope ou Pacote Tecnolégico Simulador
Hibrido Bibnico. Ele permite que o usuario atribua sons a locais, pré-
visualize sons, ajuste configuracdes de volume, crie cenérios e 0s
armazene novamente no dispositivo.

% Visao Geral do Aplicativo

A figura e a tabela a seguir descreve os controles e fun¢des do
aplicativo de PC.



Figura 1: Aplicativo de PC SimScope

f SimScope V5.0.6207.26854 ]
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Tabela 1: Funcdes do Aplicativo de PC SimScope
Nome Funcéo icone
Desconect Forca desconexdo de um ponto de ()
ar WiFi acesso ou conexao sem fio do Simulador
Hibrido Bi6nico.
Menu Mostra uma lista de pontos de acesso
Suspenso disponiveis ou Simuladores Hibridos
de Pontos Bidnicos. Selecionar um direcionara o
de Acesso computador a conectar a um ponto de
acesso WiFi ou um ponto de acesso de
um Simulador Hibrido Bidnico.
Menu Mostra o numero de série atual do
Suspenso dispositivo. Clicar na flecha do menu
SimScope suspenso lista outros dispositivos (se

houver) atualmente conectados.

Selecionar um dispositivo diferente da lista
fard deste o novo centro do foco. Manter o
mouse sobre a janela fara aparecer um
pop-up com informacg@es adicionais; tais
como a versdo do firmware, endereco MAC
e conexdes por portas. Para conexdes
WiFi, o nome facil de lembrar e o endereco
de IP sdo mostrados no lugar do nimero
de série.



Nome Funcgéo icone

Atualizar Abre uma caixa de dialogo para selecionar &

Cenarios um arquivo compactado contendo sons ou
bibliotecas novas que podem ser baixadas
para o SimScope ou Pacote Tecnol6gico
Simulador Hibrido Biénico.

Configuracdo Abre a janela de configuracdo WiFi com t

de WiFi as informacdes de rede armazenadas no TH
dispositivo e lista todos os dispositivos
sem fio registrados no PC.
Recuperacdo Em caso de falha na conexao de um :q
de Arquivo dispositivo com o aplicativo de PC devido $
a arquivos corrompidos, esta funcéo os
recupera. Desconectar um dispositivo
prematuramente durante a comunicagao
via USB pode causar danos aos arquivos.
Arquivo de Inicia um registro que relaciona todas as @
Registro atividades que ocorrem no aplicativo de PC.
Parar Registro Para o registro de atividades no arquivo de .
registro.

Inserir Nota Permite ao usuario inserir notas em
um arquivo de registro ativo.

Il

Cardionics,,, . Clicar na logo abrira o Site de
meteronssse T Aprendizado Online Cardionics dentro

do navegador padrdo do computador
(desde que o computador tenha acesso
a internet).

Biblioteca Painel que mostra a biblioteca ou as
bibliotecas disponiveis no dispositivo.
Nomes em negrito indicam o arquivo de
som atribuido ao painel “Sons / Cenarios
Selecionados” (painel a direita). Clicar
duas vezes em um som em cinza o
movimenta para o painel a direita e
substitui um som previamente atribuido (se

houver).
Sons / Lista os sons atribuidos ao SimScope
Cenérios guando o SimScope conecta primeiro ao
Seleciona aplicativo de PC. Também serve como
dos bloco de notas para selecionar sons, ouvir

e ajustar volumes antes de salva-los no
dispositivo.
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Nome Funcao

Adicionar A tecla de direcao a direita move um botéo
Cenarios a selecionado da biblioteca para o painel
Cenarios Sons / Cenérios Selecionados. A mesma
Selecionados funcgéo que clicar duas vezes no som.
Remover A tecla de dire¢cdo a esquerda move um
Cenarios som selecionado do painel Sons / Cenarios
de Selecionados de volta ao painel Biblioteca.
Cenarios A mesma funcédo que clicar duas vezes no
Seleciona som.

dos

Tocar Tipo de modo que configura 0 SimScope
Por para tocar sons atribuidos pelo usuario.
Local Modo mais comumente utilizado. Durante

o ligamento, o SimScope tocard uma voz
“Modo um.” A alteracao desta fungdo nao
esta disponivel durante a conexao WiFi.

Tocar por Tipo de modo que configura 0 SimScope
Arquivo de para tocar sons definidos pelo adesivo ao
Som invés de sons atribuidos pelo usuério.

Adesivos sdo normalmente pedidos em
separado e personalizados conforme
especificacbes de cliente.

Durante o ligamento, o SimScope tocara
uma voz “Modo dois.” A alteragao desta
funcdo ndo esté disponivel durante a

conexao WiFi.
Travar Evita que o usuério alterne o SimScope
Verificacdo para o modo de Verificagao.
de Local Frequentemente usado para garantir que

0 usuério memorize as localizagbes sem
ajuda. A alteracdo desta funcéo nao esta
disponivel durante a conexao WiFi.

Salvar Salva todos os sons atribuidos ao painel
Cenarios Sons / Cenéarios Selecionados no
Selecionado SimScope. Atribuicdes armazenadas

s ho previamente em um dispositivo sdo
SimScope substituidas. Se estiver salvando via

WiFi, as configuracdes de fabrica do
dispositivo retornam as configuracées no
desligamento.

Cenérios Pinel que contém nomes de cenarios
Personali personalizados. Selecionar um (se houver)
zados substituird o painel de Sons / Cenarios

Selecionados pelo ajuste personalizado.

prng™

Lz
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Nome Funcgéo icone
Deletar Botdo que removera
Cenario permanentemente um Cenario
selecionado da lista.
Criar Cria um cenario ao salvar todas as
Cenario configuracdes de som e volume no painel Q

Sons / Cenarios
Selecionados. Os cenarios somente
podem ser criados com o USB

conectado.
Visdes de Representacéo grafica de visGes
Manequim anteriores e posteriores do Paciente
PN Normatizado. Areas diferentes no

manequim destacadas para mostrar onde
0 SimScope esta auscultando em tempo

real.
Console Area abaixo dos graficos do Manequim PN
Central que mostra informacdes de um ou mais

dispositivos conectados ao mesmo ponto
de acesso ou rede WiFi. Inclui o nome facil
de lembrar do dispositivo, status de
reproducéo, endereco IP e voltagem atual

da bateria.
Barra de O botdo da esquerda mostra o status do
Status aplicativo de PC. Fornece informacdes no

dispositivo e no aplicativo de PC durante
salvamento, leituras, conexdes e saidas.

\/

% Atualizar o SimScope com sons novos

Um dispositivo pode ser atualizado com sons novos ou personalizados
obtidos da Cardionics. A atualizacdo de sons é realizada conectando o
USB SimScope a um computador rodando o software de PC SimScope.
Obs.: dispositivos sem fio também necessitam de conexao USB ao PC
para atualizagbes de som/ECG. Siga estas etapas faceis:

1. Abra o aplicativo de PC.
2. Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.

3. Apos reconhecimento do dispositivo pelo aplicativo de

PC, o icone Atualizar Cenario o aparecera. Clique nele.
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4. A caixa de didlogo abrir aparecera. Navegue até o
arquivo compactado que contém 0S SOns Novos.
Observacdo: Somente um nome de arquivo com
namero de série correspondente é compativel com o
dispositivo conectado. Selecione o arquivo e cligue em
abrir.

5. Os arquivos séo extraidos e salvos no dispositivo. Bibliotecas
grandes demorardo mais tempo para baixar que as pequenas.
Esta etapa pode demorar algum tempo para ser completada.

6. Uma vez que os sons forem baixados, uma mensagem
pop-up aparecera. Cliqgue em OK. Um som ou sons
novos ficardo visiveis permanentemente no painel
Biblioteca e prontos para usar.

Configuragédo WiFi do SimScope

O SimScope com func¢éo WiFi necessita de informagdes sobre o
ambiente sem fio antes do uso. As configuracdes de fabrica que vém
pré-carregadas (vide figura 2) sdo comuns a maioria das redes, exceto
pela SSID, senha e possivelmente a configuracdo de
seguranca/autenticacdo. Em alguns casos, pode ser mais facil passar a
configuracdo WiFi para um administrador de rede. Obtenha o SSID e a
senha da rede sem fio antes de prosseguir. Observacdo: Um SimScope
fornecido com um sistema Simulador Hibrido Bidnico ja vem configurado
para trabalhar com o Simulador Hibrido Bidnico. N&o é necesséria
configuracao.

1. Rode o aplicativo de PC SimScope em um computador
conectado a rede.

2. Conecte o SimScope ao PC usando o cabo USB.

3. Depois do aplicativo de PC mostrar "SimScope pronto”,
 WR

cligue no icone e para mostrar a janela de configuracdo

WiFi.
Apenas preencha as configuracdes de rede localizadas abaixo do titulo
Configuragcédo WiFi do SimScope (coluna da direita). Vide Tabela 2 na
pagina 13 para explicacdes sobre cada configuracdo. Em alguns casos,
atualizar o SSID e a senha primeiro ao deixar o resto das configuracdes
no padrao de fabrica € a melhor abordagem. Vide Figura 2 na pagina 13
para um exemplo.

4. Assegure-se de que a caixa de seleg¢ao “Habilitar
Moédulo WiFi” esteja marcada. Clique no botéao
“Salvar” para salvar as configuracoes.
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5. Clique no botédo “Testar” para testar as configuragées de WiFi.
Uma mensagem aparecera no canto inferior esquerdo
indicando aprovado ou reprovado. Se o teste falhar, verifique
as configuracfes e tente novamente.

% Janela de Configuracdo WiFi (SimScope)

A seguir, ha um exemplo da janela de Configuragdo WiFi junto com um
tabela que explica cada configuragéo sob o titulo Configuragao WiFi do
SimScope.

Figura 2: Configuracdo de WiFi

SimScope - Wi-Fi Configuration *

PC Wi-Fi Connection Parameters SimScope Wi-Fi Connection Parameters
Band: A

Name Serial Number ~
24GHz -
Mark's Scope 0000005

Operation Mode:

v
< >
Cliert - Personal Security j

Remave
Authentication Mode:

WPAZ j
Cache Files

SSID:

Time Out
ISimSuit_104

O xl O =2 ® 3 ) Disable
Pre-Shared Key/Passphrase
e | B | e—
14045 PSK Type
Mutticast UDP Port L A
14047 Test Save

Wi-Fi configuration saved.

Tabela 2: Funcgbes de Configuragdo WiFi do SimScope

Banda Banda ou espectro de frequéncia. Duas opc¢des
disponiveis sdo 2,4 GHz e 5 GHz. Nem todos os
computadores ou redes suportam banda de 5 GHz.

Modo de Modo seguranca de WiFi. O cliente conecta a um

Operacao ponto de acesso em modo aberto, seguranca
pessoal ou Simulador Hibrido Bidnico. O Empresa
permite conex&do a uma rede corporativa ativa que
hospeda um servidor Radius. O Ponto de Acesso é
reservado exclusivamente para o Pacote
Tecnoldgico Simulador Hibrido Bidnico.
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Modo de
Autenticacao

SSID

Chave Pré-
Compartilh
ado /
Senha

Tipo de PSK

Ativar
Maodulo
WiFi.

Canal

Taxa de Dados

Transmitir
Nivel de
Energia

Endereco
IP multicast

Uma forma de criptografia (se houver) usada entre
0 ponto de acesso e o SimScope. Tanto 0 modo de
operacao Cliente, quanto Empresa incluem Acesso
WiFi Protegido (WPA) e Acesso WiFi Protegido Il
(WPA2). Ambos séo protocolos de seguranca ou
programas de certificacdo disponiveis.

o Identificador de Servicos Configurado.

Nome da rede (ponto de acesso) a chectar.

Também chamado de palavra-passe, chave de
seguranca de rede ou apenas chave. E uma frase
que proporciona criptografia de seguranca para a
rede sem fio (disponivel somente no modo de
seguranca Pessoal). Para o SSID determinado para
0 Simulador Hibrido Bibnico_xxx onde xxx séo 0s
ultimos trés caracteres do numero de série do
Simulador Hibrido Biénico. A chave Pré-
Compartilhada nao esta disponivel para edicdo e
estda em cinza para o BHS. Ela é automaticamente
preenchida.

Usado para configurar a Chave Pré-Compartilha
acessar pontos de acesso WPA/WPA2-PSK. Este
campo nao esta disponivel para edicdo. A
configuracdo de fabrica é 1.

Caixa de selecéo Ativar / Desativar. Marque esta
caixa para ativar o médulo WiFi SimScope e
conectar ao aplicativo de PC sem fio. Desabilitar
estenderd a carga da bateria e acelerara o tempo
de inicializagédo durante o ligamento.

A configuragéo de fabrica é “Todos os Canais”. O
numero do canal do ponto de acesso. Selecionar
todos os canais, 0 SimScope tentara todos eles
para encontrar o ponto de acesso com 0 home
SSID. Um canal é necessario para as
configuracdo de WiFi do Simulador Hibrido
Bidnico.

A configuragdo de fabrica é Taxa Automatica. Taxa
de dados em Mbps.

A configuracgédo de fabrica é Alto. Ha trés niveis de
transmissao de energia: Baixo (7dBm), Médio
(10dBm) e Alto (18dBm).

Necessario para a conexdo do SimScope com
um Simulador Hibrido Bi6nico ou rede compativel
com multicast. A configuragéo de fabrica é
239.0.0.0.
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Porta TCP
(coluna da
direita)

Porta UDP

Porta UDP
multicast

Tipo de Rede

Bitmap de
Funcbes

Modo USB
de 5 pinos

Bitmap de
Funcbes
TCP/IP

Bitmap
Personalizado

Bitmap de
Funcdes
Acesso
Bitmap Debug

Tipo de Servicos

Porta de Protocolo de Controle de Transmissao. A
configuracédo de fabrica é 14046. O soquete
usado para os dados de comunicacéo do
SimScope. Este valor precisa corresponder ao
valor de Porta TCP do SimScope encontrado na
coluna da esquerda da janela.

Porta de Protocolo de Datagrama do Usuario. Use
um valor de fabrica para redes compativeis com
multicast. Outro tipo de rede usa um valor de
14047. Usado para sinais de pulso ou tempo com
sistemas automatizados ou acessorios que
necessitem de a¢des sincronizadas com o ritmo
cardiaco do SimScope ou evento de pulso
carotido.

Porta de Protocolo de Datagrama do Usuario. Use
um valor de fabrica de 14047 para redes
compativeis com multicast.

Caso contrario, use um valor de 0

Tipo de rede. Infraestrutura ou rede substituta. A
configuracdo de fabrica € infraestrutura.
Configura diferentes fungfes secundérias no
modulo WiFi do SimScope. Indisponivel para
edicéo.

O valor de fabrica é 0. Configura o quinto pino no
conector USB como saida para sinal de pulso ou
tempo. Usado para sinais de pulso ou tempo com
sistemas automatizados ou acessorios que
necessitem de acdes sincronizadas com o ritmo
cardiaco do SimScope ou evento de pulso
carotido.

Configura diferentes fungfes secundérias no
médulo WiFi do SimScope. Indisponivel para
edicdo. O valor de fabrica é 4.

Configura diferentes fungfes secundérias no
médulo WiFi do SimScope. Indisponivel para
edicdo. O valor de fabrica é 1.

Configura diferentes fungfes secundérias no
mdédulo WiFi do SimScope. Indisponivel para
edicdo. O valor de fabrica € 16.

Ativa mensagens de erro de reproducdo ao
usuario. Indisponivel para edi¢cdo. O valor de
fabrica é 1.

O valor de fabrica é '0’ para “Melhor Esforgo”. Nao
modificado geralmente.
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Nome

SSL WS
Ativar

Ciphers

EAP
Autenticacao

Método
Interno
EAP

Identidad
e de
Usuario
EAP
Senha de
Usuario
EAP

Tarefa de
Certificado

Arquivo de
Certificado

Rodar

Ativar DHCP

Endereco
IP fonte

Mascara de
Sub-Rede
Fonte

Funcéo

O valor de fabrica é ‘0’ para abrir um TCP normal.
Indisponivel para edicao.

Configura diferentes fun¢des secundarias no
maodulo WiFi do SimScope. Indisponivel para
edicéao.

Protocolo de Autenticacdo Extensivel (EAP).
Extensdes sob Empresa WPA e WPA2. Visivel
somente para seguranca Empresa.

Protocolo de Autenticacdo de Objecao de
Handshake da Microsoft (MSCHAP e MSCHAPV2).
Visivel somente para seguranca Empresa e valido
para TTLS/PEAP. Em caso de TLS/FAST deve ser
fixado em MSCHAPV2.

O ID do usuario que é configurado no arquivo de
configuracdo do usuario no Servidor Radius. Visivel
somente para seguranca Empresa.

Senha que é configurada no arquivo de
configuracdo do usuério no Servidor Radius para
a ldentidade de Usuario. Visivel somente para
seguranca Empresa.

Seleciona o tipo de certificado a carregar. Apés
selecionar uma tarefa, uma janela de selecéo de
arquivo abrira para selecionar o arquivo de
certificado a carregar. Visivel somente para
seguranca Empresa.

Mostra o caminho do arquivo e 0 nome do arquivo
do certificado a carregar.

Botdo que carrega o arquivo mostrado na janela de
Arquivo de Certificado do SimScope. Visivel
somente para seguranca Empresa.

Protocolo Dindmico de Configuragéo de Anfitrido:
Caixa de selec¢éo Ativar / Desativar. Usado no
modo infraestrutura. O protocolo (se suportado)
gue atribuira um endereco IP Gnico ao SimScope.
Indisponivel para edicao.

Se o DHCP estiver desativado, um endereco de
IP deve ser informado para o endereco IP fonte.

Se o DHCP estiver desativado, mascara de
sub-rede deve ser informada para 0 mascara
fonte de sub-rede.
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Enderec Se o DHCP estiver desativado, um endereco de

0 Gateway deve ser informado para o endereco
Gateway Gateway fonte.

fonte

Teste Botao visivel apenas para modelos SimScope mais

recentes. O SimScope se conecta sem fios a um
ponto de acesso enquanto conectado ao PC via
USB. Util para confirmar configuracées e obter o
endereco de IP para pré-registro com o aplicativo
de PC.

Salvar Salva as configura¢des de WiFi no SimScope.

% Janela de Configuracdo WiFi (Aplicativo de PC)

Abaixo, esta uma tabela explicando cada configuracdo sob o
Parametro de Conexao de WiFi do PC (coluna da esquerda)
encontrado na Janela de Configuracéo WiFi (Figura 2, Pagina 13).

Tabela 3: Parametros de Conexao WiFi do PC

Tabela de Tabela que contém o nome facil de lembrar e o
Registro numero de série de todos os dispositivos sem fio
reconhecidos pelo aplicativo de PC.

Nome Coluna na tabela de registro que lista 0 nome fécil
de lembrar atribuido a um SimScope ou Simulador
Hibrido Bi6nico. Um nome € mais facil de identificar
gue o numero de série,

NuUmero de Coluna na tabela SimScope registrada que lista o

Série nuamero Unico atribuido a cada SimScope. O
numero de série correspondente também pode
ser encontrado na etiqueta traseira do SimScope.

Remover Deleta 0 nome, endereco de IP e nimero de série
de um SimScope sem fio selecionado da lista de
SimScopes Registrados.

Porta TCP Visivel somente quando um SimScope Sem Fio

SimScope € conectado via USB e for clicado em Mostrar
mais>> . Usado para controlar o SimScope por
WiFi. O

valor de fabrica da porta € 14046. O valor precisa
corresponder
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ao valor de Porta TCP encontrado nas
Configuracbes WiFi do SimScope.

Arquivos em Aumenta o tempo de conexdo para SimScopes

cache

WiFi. Recupera arquivos de PC copiados
durante a Ultima conexdo USB ao invés de
enviar arquivos por WiFi.

Suspenséo Aplica-se somente a SimScopes WiFi. Estende o

temporizador de desligamento do SimScope em
multiplos de 90 segundos. Desabilitar o
temporizador forcard o SimScope a permanecer
ativo enquanto o aplicativo é fechado ou a bateria
do SimScope estiver descarregada.

Paciente Normatizado / Manequins Basicos SAM & PAT

O SimScope pode ser usado com Paciente Normatizado, produtos de
manequins basicos SAM e PAT. Se desejado, um SimScope pode ter
uma biblioteca instalada para cada produto, tornando-o mais versatil.

A interagéo e avaliacdo do paciente normatizado necessita de um
paciente normatizado (ator) ou manequim, adesivos de localizacgéo,
SimScope e um PC com software SimScope.

1.

Rode o Aplicativo de PC e conecte o USB do SimScope ao
computador.

Usando o aplicativo de PC, selecione sons da Biblioteca de
produtos e adicione-os aos Sons / Cenarios Selecionados
clicando duas vezes neles. Uma vez que as atribuicdes de som
foram selecionadas e ajustadas para o volume desejado, clique

no botéo salvar para atualizar o SimScope.

Vide Figura 3 para o posicionamento apropriado dos adesivos
SimScope. Na cobertura protetora de cada adesivo, esta o
nome que identifica o local. Remova a cobertura protetora
para expor a fita adesiva e cuidadosamente posicione sobre a
pele do ator ou manequim. Observagao: Os manequins
basicos SAM e PAT vém com adesivos de localizacédo
escondidos permanentemente sob a pele de forma que
adesivos de localiza¢cBes extra sdo desnecessarios.



A configuracdo esta completa. Desconecte o cabo USB do
SimScope e pressione qualquer tecla de volume para ligar.
Posicione o sino em qualquer adesivo e o som atribuido na
etapa 2 comecara a ser reproduzido.

Figura 3: Colocacado de Adesivos para Paciente
Normatizado/Manequim

(Lado Anterior) ) (@)

(1) Aorta ) B

(2) Pulmonar d N Q) - :
(3) Tricuspide l ~ R |
(4) Mitral

(Lado Anterior)

(5) Pulm&o Direito- o 2]
Inferior 9 /

(6) Pulmao Direito- | )
Superior ‘ A

(7) Pulméo Esquerdo- .
Inferior

(8) Pulméo Esquerdo- ® ®
Superior

(13) Intestino

(17) Ruido

(Lado Posterior)

(5) Pulmao Direito- ‘

Inferior | |
6) Pulméo Direito- '
© Superior ° °
(7) Pulméo Esquerdo-

Inferior
(8) Pulméo Esquerdo-

Superior
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Instrugcdes de Cuidados com SimShirt e Vestuario

do Simulador Hibrido Bidnico

O SimShirt e Simulador Hibrido Bi6nico € uma tecnologia de
vestimenta e é necessaria atencao cuidadosa na limpeza. O conjunto
de bomba de pulso eletrénico na vestimenta do Simulador Hibrido
Bidnico precisa ser removido antes da limpeza. Ziperes ao longo das
mangas e parte traseira do pescogo permitem acesso para remogao e
instalacdo de bomba de pulso. A seguir, as instru¢des de cuidado de
lavagem.

:@ N&o lave a seco
< 8 N&o passe a ferro
<> K N&o use alvejante

X E N&o seque na secadora

<> % N&o torca

% Remova o sistema de bomba de pulso antes da lavagem do
Simulador Hibrido Biénico.

<> Q Lave a frio em ciclo suave na maquina

< E Somente secar em varal

Limpeza do SimScope e do Pacote Tecnoldgico
Simulador HibridoBiénico

O SimScope e o0 Pacote Tecnoldgico podem ser limpos usando uma
haste de algodao ou pano padrdo embebido em alcool (alcool
isopropilico 70%). Nao utilize excesso de liquido ou imerja qualquer
parte do dispositivo. Isto pode resultar em entrada de umidade na
unidade.

Transporte e Armazenamento

O SimScope e o Simulador Hibrido Bidnico podem ser armazenados ou
transportados em seguranca sem as baterias sob as condi¢es
ambientais a seguir: 1°C — 50°C (33°F — 122°F), umidade relativa <95%.
N&o congelar.
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Condicbes de Operacéao

“ Temperatura de operacéo: 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Nao congelar.
% Umidade: Umidade Relativa O - 95%

% Altitude: <6,561 pés (<2,000 metros)

Garantia Limitada

% O gque esta garantia cobre
1. A Cardionics garante que este produto é livre de defeitos de
fabricagdo em material e m&do de obra por um periodo de 1
(um) ano da data da compra pelo consumidor original da
Cardionics ou de revendedor autorizado.

2. Esta garantia por escrito é limitada ao comprador
consumidor original, transferivel somente por
autorizacdo por escrito da Cardionics.

3. Todas as garantias, expressas ou implicitas, feitas pela
Cardionics, incluindo garantias de comercializacao e aptidao
sdo limitadas ao periodo de 1 (um) ano desta garantia. Alguns
estados ndo permitem limitacbes de tempo de vigéncia de
garantia implicita, neste caso, as limita¢cdes acima podem n&o
se aplicar ao seu caso.

4. Esta garantia € limitada ao reparo do produto ou substituicdo
deste a critério da Cardionics.

% O gue esta garantia nao cobre

1. Esta garantia ndo cobre defeitos ou danos resultantes do uso
do produto de forma diversa do normal, projetado e
costumeiro. Esta garantia néo cobre defeitos ou danos por
uso anormal, condi¢cdes anormais, armazenamento improprio,
exposi¢do a umidade ou liquidos, modificagdes nao
autorizadas, reparos feitos por pessoal ndo autorizado,
conexdes ndo autorizadas (aquelas ndo descritas neste
manual), mau uso, negligéncia, uso abusivo, acidente,
alteracdo, instalacéo inapropriada ou outros atos que néo
sejam culpa da Cardionics, incluindo danos causados pelo
transporte.

2. Dispositivos que tiveram seu numero de série removido ou
tornado ilegivel.
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3. Dano resultante do uso de acessoérios ndo aprovados
pela Cardionics.

e
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